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			La tubería de cédula X es utilizada para aplicaciones de uso estructural

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Norma de fabricación ASTM A513.



 



	Diametro nominal


Nominal diameter


	Diametro exterior


External diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	2"
	2 3/8"
	10
	0.1345"
	
	6.40
	37
	4.79

	2 1/2"
	2 7/8"
	9
	0.1495"
	*
	6.40
	37
	6.48

	3"
	3 1/2"
	3/16"
	0.1875"
	*
	6.40
	19
	9.87

	4"
	4 1/2"
	3/16"
	0.1875"
	*
	6.40
	19
	12.85

	6"
	6 5/8"
	3/16"
	0.1875"
	*
	6.40
	7
	19.18







	
	Natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			La tubería de cédula 30 es utilizada para aplicaciones de uso estructural

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Norma de fabricación ASTM A513.



 



	Diametro nominal


Nominal diameter


	Diametro exterior


External diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	1/2"
	0.840"
	14
	0.0747"
	
	6.10
	169
	0.91

	3/4"
	1.050"
	14
	0.0747"
	
	6.10
	127
	1.16

	1"
	1.315"
	14
	0.0747"
	
	6.10
	91
	1.47

	1 1/4"
	1.660"
	13
	0.0897"
	
	6.10
	61
	2.24

	1 1/2"
	1.900"
	13
	0.0897"
	
	6.10
	61
	2.58

	2"
	2 3/8"
	12
	0.1046"
	
	6.10
	37
	3.77

	2 1/2"
	2 7/8"
	12
	0.1046"
	
	6.10
	37
	4.61

	3"
	3 1/2"
	11
	0.1196"
	
	6.10
	19
	6.43

	4"
	4 1/2"
	11
	0.1196"
	
	6.10
	19
	8.33

	6"
	6 5/8"
	3/16"
	0.1880"
	
	6.10
	7
	19.23







	
	Natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			La tubería de cédula 80 es utilizada para aplicaciones de uso estructural

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Norma de fabricación ASTM A513.



 



	Diametro nominal


Nominal diameter


	Diametro exterior


External diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	2"
	2 3/8"
	0.216"
	0.2160"
	*
	6.40
	37
	7.41

	2 1/2"
	2 7/8"
	1/4"
	0.2500"
	*
	6.40
	37
	10.43

	3"
	3 1/2"
	5/16"
	0.3125"
	*
	6.40
	19
	15.83

	4"
	4 1/2"
	5/16"
	0.3125"
	*
	6.40
	19
	20.80







	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			La tubería de cédula 40 es utilizada para aplicaciones de uso estructural

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Norma de fabricación ASTM A513.



 



	Diametro nominal


Nominal diameter


	Diametro exterior


External diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	1/4"
	0.540"
	14
	0.0747"
	*
	6.40
	169
	0.55

	3/8"
	0.675"
	13
	0.0897"
	*
	6.40
	169
	0.83

	1/2"
	0.840"
	12
	0.1046"
	
	6.40
	91
	1.22

	3/4"
	1.050"
	12
	0.1046"
	
	6.40
	91
	1.57

	1"
	1.315"
	10
	0.1345"
	
	6.40
	61
	2.52

	1 1/4"
	1.660"
	10
	0.1345"
	
	6.40
	37
	3.26

	1 1/2"
	1.900"
	10
	0.1345"
	
	6.40
	37
	3.77

	2"
	2 3/8"
	9
	0.1495"
	
	6.00
	37
	5.29

	2 1/2"
	2 7/8"
	0.203"
	0.2030"
	
	6.40
	37
	8.62

	3"
	3 1/2"
	4
	0.2242"
	
	6.00 / 6.40
	19
	11.67

	4"
	4 1/2"
	4
	0.2242"
	
	6.40
	19
	15.24

	6"
	6 5/8"
	0.280"
	0.2800"
	
	6.40
	7
	28.24







	
	Natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























El tablero 147 es también conocido como “punta diamante” debido a la figura en”v” de su troquelado

Paquetes disponibles con 50 piezas.

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

La dimensión nominal a lo largo y ancho están basados en la hoja antes de troquelar.





























































	Descripción


Description


	Ancho 


Width 


	Largo 


Length 


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Ancho (m)


Width (m)


	Largo (m)


Length (m)


	Kg / m



	147-L
	3'
	3'
	20
	0.0359"
	*
	0.89
	0.91
	6.53

	3'
	6.4'
	20
	0.0359"
	*
	0.89
	1.95
	6.53

	3'
	8'
	20
	0.0359"
	*
	0.89
	2.44
	6.53

	3'
	10'
	20
	0.0359"
	*
	0.89
	3.05
	6.53

	147-LC
	3'
	6'
	22
	0.0299"
	*
	0.89
	1.83
	5.45

	3'
	8'
	22
	0.0299"
	*
	0.89
	2.44
	5.45

	3'
	10'
	22
	0.0299"
	*
	0.89
	3.05
	5.45







	*
 	Fabricación especial



A-Moldura a lo ancho

L-Moldura a lo largo

LC- Moldura Largo (Continuo)
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			Producimos PTR rectangular en una gran variedad de dimensiones y espesores.

El PTR (Perfil Tubular Rectangular) cuenta con una mayor solidez para usos estructurales.

Regularmente, el PTR rectangular se fabrica con lámina rolada en caliente en calibre 16 o superior.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	R-150
	1.50"x 0.75"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	98
	1.29

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	98
	1.59

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	98
	2.25

	R-151
	1.50"x 1.00"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	84
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	84
	1.16

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	100
	1.44

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	84
	1.78

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	63
	2.55

	R-175
	1.75"x 0.75"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	84
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	84
	1.16

	R-200
	2.00"x 1.00"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	50
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	50
	1.40

	16
	0.0598"
	
	6.00
	50
	1.74

	14
	0.0747"
	
	6.00
	50
	2.15

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	50
	2.95

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	50
	3.15

	R-225
	2.25"x 0.75"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	55
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	55
	1.40

	R-249
	2.50"x 1.25"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	54
	1.34

	18
	0.0478"
	
	6.00
	54
	1.77

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	54
	2.20

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	54
	2.72

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	54
	3.75

	R-250
	2.50"x 1.50"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	48
	1.89

	14
	0.0747"
	
	6.00
	48
	2.91

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	40
	4.01

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	40
	4.36

	R-275
	2.75"x 1.00"
	12
	0.1046"
	*
	6.00
	40
	3.75

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	40
	4.06

	R-375
	3.00"x 0.75"
	14
	0.0747"
	*
	6.00
	48
	2.72

	R-301
	3.00"x 1.00"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	48
	1.89

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	48
	2.35

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	48
	2.91

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	48
	4.36

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	48
	4.84

	R-300
	3.00"x 1.50"
	22
	0.0299"
	
	6.00
	49
	1.34

	20
	0.0359"
	
	6.00
	49
	1.61

	18
	0.0478"
	
	6.00
	49
	2.13

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	49
	2.65

	14
	0.0747"
	
	6.00
	49
	3.29

	R-302
	3.00"x 2.00"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	28
	2.95

	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	3.67

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	28
	5.07

	11
	0.1196"
	
	6.00
	28
	5.57

	10
	0.1345"
	
	6.00
	28
	6.20

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	28
	6.82

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	28
	8.34

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	28
	10.57

	R-400
	4.00"x 1.50"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	35
	1.97

	18
	0.0478"
	
	6.00
	35
	2.61

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	35
	3.26

	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	4.04

	R-402
	4.00"x 2.00"
	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	4.42

	11
	0.1196"
	
	6.00
	20
	6.78

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	20
	7.56

	9
	0.1495"
	
	6.00
	20
	8.33

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	20
	10.24

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	15
	13.10

	R-403
	4.00"x 3.00"
	14
	0.0747"
	
	6.00
	20
	5.18

	11
	0.1196"
	
	6.00
	15
	7.99

	9
	0.1495"
	
	6.00
	15
	9.85

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	15
	12.14

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	15
	15.63

	R-502
	5.00"x 2.00"
	11
	0.1196"
	*
	6.00
	20
	7.99

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	20
	12.14

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	20
	15.63

	R-503
	5.00"x 3.00"
	11
	0.1196"
	*
	6.00
	16
	9.21

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	16
	10.29

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	16
	14.03

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	16
	18.16

	R-602
	6.00"x 2.00"
	14
	0.0747"
	
	6.10
	24
	5.93

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	15
	9.21

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	15
	14.03

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	15
	18.16

	R-603
	6.00"x 3.00"
	11
	0.1196"
	*
	6.00
	16
	10.42

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	16
	15.94

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	16
	20.69

	R-604
	6.00"x 4.00"
	11
	0.1196"
	
	6.00
	12
	11.63

	9
	0.1495"
	*
	6.10
	12
	14.38

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	12
	17.85

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	12
	23.22

	R-804
	8.00"x 4.00"
	3/16
	0.1880"
	*
	12.20
	9
	21.65

	1/4
	0.2500"
	*
	12.20
	9
	28.27







	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Natural
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			Fabricamos HSS rectangular de grandes dimensiones y espesores.

El HSS rectangular recibe su nombre a partir de las siglas en inglés “Hollow Structural Section” (sección estructural hueca)

En general, se conoce como HSS rectangular a los tubos de acero de grandes dimensiones utilizados regularmente en la construcción.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	R-604
	6.00"x 4.00"
	11
	0.1196"
	
	6.00
	12
	11.63

	9
	0.1495"
	*
	6.10
	12
	14.38

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	12
	17.85

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	12
	23.22

	R-804
	8.00"x 4.00"
	3/16
	0.1880"
	*
	12.20
	9
	21.65

	1/4
	0.2500"
	*
	12.20
	9
	28.27







	
	Natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			Ofrecemos tubería redonda en una amplia variedad de dimensiones y espesores:

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Disponibles en RF con acabado Pintado y Galvanizado.

Norma de fabricación ASTM A500 y ASTM A513.

Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes y acabados pregunte a su asesor de ventas.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	1/2"
	0.500"


	22


	0.0299"
	
	6.00
	228
	0.22

	20
	0.0359"
	
	6.03
	228
	0.26

	18
	0.0478"
	
	6.03
	228
	0.34

	5/8"


	0.625"


	22
	0.0299"
	*
	6.03
	216
	0.28

	20
	0.0359"
	
	6.03
	216
	0.34

	18
	0.0478"
	
	6.03
	228
	0.44

		0.675"


	14
	0.0747"
	*
	6.40
	217
	0.71

	3/4"


	0.750"


	22
	0.0299"
	*
	6.03
	186
	0.34

	20
	0.0359"
	
	6.03
	186
	0.41

	18
	0.0478"
	
	6.03
	186
	0.53

	16
	0.0598"
	*
	6.03
	169
	0.66

		0.840"
	13
	0.0897"
	*
	6.40
	91
	1.07

	7/8"


	0.875"


	20
	0.0359"
	
	6.03
	180
	0.48

	18
	0.0478"
	
	6.03
	150
	0.63

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	169
	0.95

	1"


	1.000"


	20
	0.0359"
	
	6.03
	137
	0.55

	18
	0.0478"
	
	6.03
	137
	0.72

	16
	0.0598"
	
	6.03
	127
	0.89

		1.125"
	18
	0.0478"
	*
	6.03
	175
	0.82

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	186
	1.25

	1 1/4"
	1.250"
	20
	0.0359"
	
	6.03
	124
	0.69

	18
	0.0478"
	
	6.03
	124
	0.91

	16
	0.0598"
	
	6.03
	127
	1.13

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	127
	1.40

		1.315"
	20
	0.0359"
	*
	6.03
	102
	0.73

	18
	0.0478"
	*
	6.03
	102
	0.96

	16
	0.0598"
	*
	6.03
	91
	1.19

	12
	0.1046"
	*
	6.03
	61
	2.01

	1 1/2"


	1.500"
	20
	0.0359"
	
	6.03
	95
	0.84

	18
	0.0478"
	
	6.03
	95
	1.10

	16
	0.0598"
	
	6.03
	91
	1.37

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	91
	1.69

	1 3/4"


	1.750"


	20
	0.0359"
	*
	6.03
	69
	0.98

	18
	0.0478"
	
	6.03
	69
	1.29

	16
	0.0598"
	
	6.03
	91
	1.61

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	61
	1.99

	1 7/8"
	1.875"
	20
	0.0359"
	*
	6.03
	95
	1.05

	12
	0.1046"
	*
	6.03
	50
	2.94

	2"
	2.000"
	20
	0.0359"
	*
	6.03
	67
	1.12

	18
	0.0478"
	
	6.03
	67
	1.48

	16
	0.0598"
	
	6.03
	61
	1.84

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	61
	2.29

	2 1/8"
	2.125"
	14
	0.0747"
	*
	6.03
	61
	2.43

	2 1/4"
	2.250"
	18
	0.0478"
	*
	6.03
	60
	1.67

	16
	0.0598"
	
	6.03
	61
	2.08

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	61
	2.58

	2 1/2"
	2.500"
	18
	0.0478"
	
	6.03
	60
	1.86

	16
	0.0598"
	
	6.03
	60
	2.32

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	61
	2.88

	2 3/4"
	2.750"
	11
	0.1196"
	*
	6.03
	30
	5.00

	3"
	3.000"
	18
	0.0478"
	
	6.03
	39
	2.24

	16
	0.0598"
	
	6.03
	39
	2.79

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	37
	3.47

	3 1/2"
	3.500"
	13
	0.0897"
	*
	6.03
	19
	4.86

	1/4"
	0.2500"
	*
	6.03
	19
	12.91

	4 1/2"
	4.500"
	1/4"
	0.2500"
	*
	6.03
	19
	16.89







	
	Natural
	
	Galvanizado natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			El tubo cerquero es generalmente fabricado en acero galvanizado es utilizado en cercos perimetrales

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Norma de fabricación ASTM y A513.



 



	Diametro exterior


External diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	1.000"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	137
	0.72

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	127
	0.89

	1.315"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	102
	0.73

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	91
	0.96

	1.500"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	95
	0.84

	18
	0.0478"
	
	6.00
	95
	1.10

	1.660"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	127
	0.93

	18
	0.0478"
	*
	6.10
	127
	1.22

	1.900"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	67
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	67
	1.41

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	61
	1.75

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	61
	2.17

	2.375"
	18
	0.0478"
	
	6.00
	60
	1.77

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	37
	2.20

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	37
	2.73

	2.875"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	39
	2.15

	16
	0.0598"
	*
	6.10
	37
	2.68

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	37
	3.32







	
	Galvanizado natural
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























Los tubos ovalados se utilizan ampliamente en invernaderos y la industria en general

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes y acabados pregunte a su asesor de ventas





























































	Descripción


Description


	A


	B


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	30mm x 15mm
	30.00mm
	15.00mm
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	100
	0.53

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	100
	0.74

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	100
	0.91

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	100
	1.15

	1.125" x 0.625"
	28.58mm
	15.88mm
	20
	0.0359"
	*
	6.03
	186
	0.55

	18
	0.0478"
	*
	6.03
	186
	0.73

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	100
	1.19

	1.610" x 0.600"
	40.90mm
	15.34mm
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	250
	0.72

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	250
	0.96

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	250
	1.20

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	250
	1.43

	 65mm x 35mm
	65.00mm
	35.00mm
	16
	0.0598"
	*
	6.33
	50
	2.07

	 70mm x 42mm


	70.00mm
	42.00mm
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	50
	1.37

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	50
	1.82

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	50
	2.30

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	50
	2.82

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	50
	4.01

	 74mm x 10mm 


	74.00mm
	10.00mm
	16
	0.0598"
	*
	6.03
	186
	1.92








	*
 	Fabricación especial













 

		



				

							
			×			
		
	





	

				

				

		

				
			



























La tubería Elíptica tiene grandes aplicaciones en la industria mueblera y de estructuras ligeras.

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes y acabados pregunte a su asesor de ventas





























































	Descripción


Description


	A


	B


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	 25mm x 16mm
	 25.40
	15.88
	16
	0.0598"
	*
	6.00


	100
	0.61

	14
	0.0747"
	*
	6.00


	100
	0.77



	 30mm x 15mm
	 29.85
	15.24
	16
	0.0598"
	*
	6.00


	100
	0.88

	14
	0.0747"
	*
	6.00


	100
	1.02



	 64mm x 34mm
	 64.00
	34.00
	16
	0.0598"
	*
	6.00


	100
	1.97

	14
	0.0747"
	*
	6.00


	100
	2.47







	*
 	Fabricación especial













 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























En duelas ofrecemos dos diferentes presentaciones y medidas

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Disponibles en RF con acabado Pintado y Galvanizado Pintado Verde.





























































	Descripción


Description


	Calibre


Gauge


	Inventario


Stock


	Espesor


Thickness


	Largo (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	170
	20
	
	0.0359"
	6.00
	60
	1.54

	171
	20
	
	0.0359"
	6.00
	120
	0.86







	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado verde
	*
 	Fabricación especial













 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























El tablero 149 también es llamado tablero “caja chica” pues su troquel en forma cuadrada es de 3/8″

Paquetes disponibles con 50 piezas.

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

La dimensión nominal a lo largo y ancho están basados en la hoja antes de troquelar.





























































	Descripción


Description


	Ancho 


Width 


	Largo 


Length 


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Ancho (m)


Width (m)


	Largo (m)


Length m.(m)


	Kg / m



	149-LC
	3'
	3'
	20
	0.0359"
	*
	0.81
	0.91
	6.53

	3'
	6.4'
	20
	0.0359"
	
	0.81
	1.95
	6.53

	3'
	8'
	20
	0.0359"
	
	0.81
	2.44
	6.53

	3'
	10'
	20
	0.0359"
	
	0.81
	3.05
	6.53







	
	Pintado rojo
	*
 	Fabricación especial














A-Moldura a lo ancho

L-Moldura a lo largo

LC- Moldura Largo (Continuo)

































 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























El tablero 148 se conoce también como tablero “caja grande” por su troquel en forma cuadrada, la cual es de 3/4″

Paquetes disponibles con 50 piezas.

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

La dimensión nominal a lo largo y ancho están basados en la hoja antes de troquelar.





























































	Descripción


Description


	Ancho 


Width 


	Largo 


Length 


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Ancho (m)


Width (m)


	Largo (m)


Length m.(m)


	Kg / m



	148-LC
	3'
	10'
	22
	0.0299
	*
	0.76
	3.05
	5.45

	4'
	6'
	22
	0.0299
	
	1.02
	1.83
	7.25

	4'
	6.5'
	22
	0.0299
	
	1.02
	1.98
	7.25

	4'
	8'
	20
	0.0359
	*
	1.02
	2.44
	8.73

	22
	0.0299
	
	1.02
	2.44
	7.25







	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial













LC- Moldura Largo (Continuo)































 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			



























Ofrecemos perfiles con diferentes formas y acabados en calibres 20 al 14.

























































 



	Figura


Shape


	Descripción


Description


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Largo (m)


Length (m)


	Pieces / bundle


	Kg / m



	
	1400
	18
	0.0478"
	
	6.00
	72
	1.24

	
	1500
	16
	0.0598"
	
	6.00
	30
	2.45

	14
	0.0747"
	
	6.00
	32
	3.06

	
	160
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	90
	1.08

	18
	0.0478"
	
	6.00
	90
	1.47








	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	





	

				

				

		

				
			




















Ofrecemos perfiles con diferentes formas y acabados en calibres 20 al 14.











































 



	Figura


Shape


	Descripción


Description


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Largo (m)


Length (m)


	Pieces / bundle


	Kg / m



	
	M-221
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	72
	1.46

	
	M-225
	20
	0.0359"
	
	5.50
	96
	1.03

	18
	0.0478"
	
	5.50
	96
	1.41

	
	M-300
	20
	0.0359"
	
	5.50
	96
	1.17

	
	M-525
	20
	0.0359"
	
	5.50
	42
	1.56

	
	M-600
	20
	0.0359"
	
	5.50
	42
	1.69








	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado verde
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	





	

				

				

		

				
			













Perfiles para la fabricación de puertas de herreria.































 



	Figura


Shape


	Descripción


Description


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Largo (m)


Length (m)


	Pieces / bundle


	Kg / m



	
	154
	18
	0.0478"
	
	6.00
	450
	0.25

	
	M-221
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	72
	1.46

	
	M-225
	20
	0.0359"
	
	5.50
	96
	1.03

	18
	0.0478"
	
	5.50
	96
	1.41

	
	M-300
	20
	0.0359"
	
	5.50
	96
	1.17

	
	M-525
	20
	0.0359"
	
	5.50
	42
	1.56

	
	M-600
	20
	0.0359"
	
	5.50
	42
	1.69

	
	126
	20
	0.0359"
	
	6.00
	48
	1.27

	18
	0.0478"
	
	6.00
	48
	1.72

	
	P-100
	20
	0.0359"
	
	6.00
	96
	1.01

	18
	0.0478"
	
	6.00
	96
	1.36

	
	P-150
	20
	0.0359"
	
	6.00
	70
	1.19

	18
	0.0478"
	
	6.00
	70
	1.61

	
	P-200
	20
	0.0359"
	
	6.00
	72
	1.37

	18
	0.0478"
	
	6.00
	72
	1.86

	
	P-250
	20
	0.0359"
	
	6.00
	42
	1.56

	18
	0.0478"
	
	6.00
	42
	2.09

	
	P-300
	20
	0.0359"
	
	6.00
	54
	1.73

	18
	0.0478"
	
	6.00
	54
	2.32

	
	P-400
	20
	0.0359"
	
	6.00
	48
	2.09

	18
	0.0478"
	
	6.00
	48
	2.82

	
	K-100
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	96
	1.58

	
	K-150
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	54
	1.34

	18
	0.0478"
	
	6.00
	54
	1.83

	
	K-200
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	48
	1.52

	
	K-300
	20
	0.0359"
	
	6.00
	45
	1.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	45
	2.57








	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	





	

				

				

		

				
			






Perfiles para la fabricación de ventanas corredizas y abatibles.

















 



	Figura


Shape


	Descripción


Description


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Largo (m)


Length (m)


	Pieces / bundle


	Kg / m



	
	101
	20
	0.0359"
	
	6.00
	100
	0.91

	18
	0.0478"
	
	6.00
	100
	1.22

	
	103
	20
	0.0359"
	
	6.00
	80
	1.08

	18
	0.0478"
	
	6.00
	80
	1.47

	
	106
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	80
	1.08

	18
	0.0478"
	
	6.00
	80
	1.47

	
	121
	20
	0.0359"
	
	6.00
	96
	1.00

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	96
	1.36

	
	122
	20
	0.0359"
	
	6.00
	80
	1.00

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	80
	1.36

	
	123
	20
	0.0359"
	
	6.00
	80
	1.07

	
	124
	18
	0.0478"
	
	6.00
	100
	0.68

	
	127
	18
	0.0478"
	
	6.00
	60
	1.91

	
	131
	20
	0.0359"
	
	6.00
6.00
	160
	0.64

	
	159
	18
	0.0478"
	
	6.00
	54
	1.81








	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	





	

				

				

		

				
			Contamos con tubería rectangular desde 0.394″ x 0.591″, fabricados con lámina desde 0.0177″

La perfilería rectangular de pared delgada generalmente tiene usos industriales y de herrería.

Regularmente, los perfiles rectangulares se fabrican con lámina rolada en frío de espesores delgados.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	R-100
	1.00"x 0.50"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	120
	0.52

	18
	0.0478"
	
	6.00
	120
	0.68

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	120
	0.84

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	120
	1.02

	R-125
	1.25"x 0.75"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	99
	0.70

	18
	0.0478"
	
	6.00
	99
	0.92

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	99
	1.14

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	99
	1.40

	R-155
	1.50"x 0.50"
	20
	0.0359"
	*
	6.03
	98
	0.70

	18
	0.0478"
	
	6.03
	98
	0.92

	14
	0.0747"
	*
	6.03
	98
	1.40

	R-150
	1.50"x 0.75"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	98
	1.29

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	98
	1.59

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	98
	2.25

	R-151
	1.50"x 1.00"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	84
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	84
	1.16

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	100
	1.44

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	84
	1.78

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	63
	2.55

	R-175
	1.75"x 0.75"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	84
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	84
	1.16

	R-200
	2.00"x 1.00"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	50
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	50
	1.40

	16
	0.0598"
	
	6.00
	50
	1.74

	14
	0.0747"
	
	6.00
	50
	2.15

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	50
	2.95

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	50
	3.15

	R-225
	2.25"x 0.75"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	55
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	55
	1.40

	R-249
	2.50"x 1.25"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	54
	1.34

	18
	0.0478"
	
	6.00
	54
	1.77

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	54
	2.20

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	54
	2.72

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	54
	3.75

	R-250
	2.50"x 1.50"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	48
	1.89

	14
	0.0747"
	
	6.00
	48
	2.91

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	40
	4.01

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	40
	4.36

	R-275
	2.75"x 1.00"
	12
	0.1046"
	*
	6.00
	40
	3.75

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	40
	4.06

	R-375
	3.00"x 0.75"
	14
	0.0747"
	*
	6.00
	48
	2.72

	R-301
	3.00"x 1.00"
	18
	0.0478"
	*
	6.00
	48
	1.89

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	48
	2.35

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	48
	2.91

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	48
	4.36

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	48
	4.84

	R-300
	3.00"x 1.50"
	22
	0.0299"
	
	6.00
	49
	1.34

	20
	0.0359"
	
	6.00
	49
	1.61

	18
	0.0478"
	
	6.00
	49
	2.13

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	49
	2.65

	14
	0.0747"
	
	6.00
	49
	3.29

	R-302
	3.00"x 2.00"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	28
	2.95

	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	3.67

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	28
	5.07

	11
	0.1196"
	
	6.00
	28
	5.57

	10
	0.1345"
	
	6.00
	28
	6.20

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	28
	6.82

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	28
	8.34

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	28
	10.57

	R-400
	4.00"x 1.50"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	35
	1.97

	18
	0.0478"
	
	6.00
	35
	2.61

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	35
	3.26

	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	4.04

	R-402
	4.00"x 2.00"
	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	4.42

	11
	0.1196"
	
	6.00
	20
	6.78

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	20
	7.56

	9
	0.1495"
	
	6.00
	20
	8.33

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	20
	10.24

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	15
	13.10







	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Natural
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			Ofrecemos HSS Cuadrados de grandes dimensiones y espesores.

El HSS cuadrado debe su nombre a las siglas en inglés “Hollow Structural Section” (Sección Estructural Hueca)

En general, se llama HSS cuadrado a la tubería de acero de grandes dimensiones la cual tiene diversos usos en la construcción.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	C-500
	5.000"
	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	12
	17.85

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	12
	23.22

	C-600
	6.000"
	3/16
	0.1880"
	
	12.20
	9
	21.65

	1/4
	0.2500"
	*
	12.20
	9
	28.27







	
	Natural
	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			Ofrecemos PTR cuadrados en una gran variedad de dimensiones y espesores.

El PTR (Perfil Tubular Rectangular) debe su nombre a que cuenta con ángulos rectos de 90°.

Regularmente, el PTR cuadrado se fabrica con lámina rolada en caliente por lo que cuenta con una mayor solidez para usos estructurales.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	C-100
	1.000"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	100
	0.70

	18
	0.0478"
	
	6.00
	100
	0.92

	16
	0.0598"
	
	6.00
	100
	1.14

	14
	0.0747"
	
	6.00
	100
	1.40

	13
	0.0897"
	*
	6.00
	100
	1.65

	12
	0.1046"
	
	6.00
	100
	1.90

	11
	0.1196"
	
	6.00
	80/p>
	1.94

	10
	0.1345"
	
	6.00
	80/p>
	2.12

	C-125
	1.250"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	81
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	81
	1.16

	16
	0.0598"
	
	6.00
	81
	1.44

	14
	0.0747"
	
	6.00
	81
	1.78

	12
	0.1046"
	
	6.00
	63
	2.42

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	63
	2.55

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	63
	2.80

	C-150
	1.500"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	49
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	49
	1.40

	16
	0.0598"
	
	6.00
	49
	1.74

	14
	0.0747"
	
	6.00
	49
	2.15

	12
	0.1046"
	
	6.00
	49
	2.95

	11
	0.1196"
	
	6.00
	49
	3.15

	10
	0.1345"
	
	6.00
	49
	3.48

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	49
	3.79

	C-175
	1.750"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	60
	2.05

	14
	0.0747"
	
	6.00
	60
	2.53

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	60
	3.76

	C-200
	2.000"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	50
	1.43

	18
	0.0478"
	
	6.00
	50
	1.89

	16
	0.0598"
	
	6.00
	50
	2.35

	14
	0.0747"
	
	6.00
	50
	2.91

	12
	0.1046"
	
	6.00
	40
	4.01

	11
	0.1196"
	
	6.00
	40
	4.36

	10
	0.1345"
	
	6.00
	40
	4.84

	9
	0.1495"
	
	6.10
	40
	5.31

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	40
	6.43

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	40
	8.04

	C-225
	2.250"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	50
	2.65

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	50
	3.29

	C-250
	2.500"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	36
	2.95

	14
	0.0747"
	
	6.00
	36
	3.67

	13
	0.0897"
	*
	6.00
	36
	4.38

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	27
	5.07

	11
	0.1196"
	
	6.00
	27
	5.57

	10
	0.1345"
	
	6.00
	27
	6.20

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	27
	6.82

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	27
	8.34

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	27
	10.57

	C-300
	3.000"
	14
	0.0747"
	
	6.00
	35
	4.42

	13
	0.0897"
	*
	6.00
	35
	5.28

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	21
	6.13

	11
	0.1196"
	
	6.00
	21
	6.78

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	21
	7.56

	9
	0.1495"
	
	6.00
	21
	8.33

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	21
	10.24

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	21
	13.10

	C-350
	3.500"
	14
	0.0747"
	*
	6.00
	18
	5.18

	11
	0.1196"
	
	6.00
	18
	7.99

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	18
	9.85

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	18
	12.14

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	18
	15.63

	C-400
	4.000"
	14
	0.0747"
	
	6.00
	20
	5.93

	11
	0.1196"
	
	6.00
	15
	9.21

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	15
	10.29

	9
	0.1495"
	
	6.00
	15
	11.36

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	15
	14.04

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	15
	18.16

	C-450
	4.500"
	11
	0.1196"
	*
	6.00
	12
	10.42

	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	12
	15.94

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	12
	20.69

	C-500
	5.000"
	3/16
	0.1880"
	*
	6.10
	12
	17.85

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	12
	23.22

	C-600
	6.000"
	3/16
	0.1880"
	
	12.20
	9
	21.65

	1/4
	0.2500"
	*
	12.20
	9
	28.27







	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Natural
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			Ofrecemos tubería cuadrada desde 0.394″, con espesores de lámina desde 0.0177″.

La perfilería cuadrada de pared delgada generalmente tiene usos industriales y de herrería.

Regularmente, los perfiles cuadrados se fabrican con lámina rolada en frío de espesores delgados y tienen dimensiones menores de 2.5″.



 



	Descripción


Description


	Diámetro


Diameter


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud (m)


Length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	C-050
	0.500"
	22
	0.0299"
	*
	6.00
	231
	0.28

	20
	0.0359"
	
	6.00
	231
	0.34

	18
	0.0478"
	
	6.00
	231
	0.44

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	182
	0.53

	C-062
	0.625"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	252
	0.43

	18
	0.0478"
	*
	6.00
	252
	0.56

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	252
	0.68

	C-075
	0.750"
	22
	0.0299"
	*
	6.00
	120
	0.44

	20
	0.0359"
	
	6.00
	120
	0.52

	18
	0.0478"
	
	6.00
	120
	0.68

	16
	0.0598"
	*
	6.00
	120
	0.84

	14
	0.0747"
	
	6.00
	120
	1.02

	C-087
	0.875"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	112
	0.61

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	112
	1.21

	C-100
	1.000"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	100
	0.70

	18
	0.0478"
	
	6.00
	100
	0.92

	16
	0.0598"
	
	6.00
	100
	1.14

	14
	0.0747"
	
	6.00
	100
	1.40

	13
	0.0897"
	*
	6.00
	100
	1.65

	12
	0.1046"
	
	6.00
	100
	1.90

	11
	0.1196"
	
	6.00
	80
	1.94

	10
	0.1345"
	
	6.00
	80
	2.12

	C-125
	1.250"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	81
	0.88

	18
	0.0478"
	
	6.00
	81
	1.16

	16
	0.0598"
	
	6.00
	81
	1.44

	14
	0.0747"
	
	6.00
	81
	1.78

	12
	0.1046"
	
	6.00
	63
	2.42

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	63
	2.55

	10
	0.1345"
	*
	6.00
	63
	2.80

	C-150
	1.500"
	20
	0.0359"
	
	6.00
	49
	1.06

	18
	0.0478"
	
	6.00
	49
	1.40

	16
	0.0598"
	
	6.00
	49
	1.74

	14
	0.0747"
	
	6.00
	49
	2.15

	12
	0.1046"
	
	6.00
	49
	2.95

	11
	0.1196"
	
	6.00
	49
	3.15

	10
	0.1345"
	
	6.00
	49
	3.48

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	49
	3.79

	C-175
	1.750"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	60
	2.05

	14
	0.0747"
	
	6.00
	60
	2.53

	11
	0.1196"
	*
	6.00
	60
	3.76

	C-200
	2.000"
	20
	0.0359"
	*
	6.00
	50
	1.43

	18
	0.0478"
	
	6.00
	50
	1.89

	16
	0.0598"
	
	6.00
	50
	2.35

	14
	0.0747"
	
	6.00
	50
	2.91

	12
	0.1046"
	
	6.00
	40
	4.01

	11
	0.1196"
	
	6.00
	40
	4.36

	10
	0.1345"
	
	6.00
	40
	4.84

	9
	0.1495"
	
	6.10
	40
	5.31

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	40
	6.43

	1/4
	0.2500"
	
	6.10
	40
	8.04

	C-225
	2.250"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	50
	2.65

	14
	0.0747"
	*
	6.00
	50
	3.29

	C-250
	2.500"
	16
	0.0598"
	*
	6.00
	36
	2.95

	14
	0.0747"
	
	6.00
	36
	3.67

	13
	0.0897"
	*
	6.00
	36
	4.38

	12
	0.1046"
	*
	6.00
	27
	5.07

	11
	0.1196"
	
	6.00
	27
	5.57

	10
	0.1345"
	
	6.00
	27
	6.20

	9
	0.1495"
	*
	6.00
	27
	6.82

	3/16
	0.1880"
	
	6.10
	27
	8.34

	1/4
	0.2500"
	*
	6.10
	27
	10.57







	
	Galvanizado natural
	
	Pintado rojo
	
	Natural
	
	Galvanizado verde
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			El polín C es utilizado en el segmento de la construcción ya que ofrece gran solidez estructural .

Acercate a tu asesor de ventas para conocer la factibilidad en diferentes calibres, longitudes y acabados.



 



	AxBxC


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud estándar (m)


Standard length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	14"x3.50"x 1.00"	10
	0.1345
	*
	14.00
	12
	15.00

	14"x3.50"x1.00"	12
	0.1046
	*
	14.00
	12
	12.10

	14"x3.50"x1.00"	14
	0.0747
	*
	14.00
	12
	8.70

	12"x3.50"x 1.00"	10
	0.1345
	*
	12.00
	12
	13.60

	12"x3.50"x1.00"	12
	0.1046
	
	12.00
	12
	10.99

	12"x3.50"x1.00"	14
	0.0747
	
	12.00
	12
	7.87

	10"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	
	10.00
	12
	9.06

	10"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	
	10.00
	12
	6.49

	10"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	10.00
	12
	5.20

	9"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	9.00
	12
	10.60

	9"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	9.00
	12
	4.90

	8"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	8.00
	24
	9.90

	8"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	
	8.00
	24
	7.96

	8"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	
	8.00
	24
	5.70

	8"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	24
	5.70

	8"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	8.00
	24
	4.50

	7"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	7.00
	24
	9.20

	7"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	*
	7.00
	24
	5.30

	7"x2.75"x0.75	16
	0.0598
	*
	7.00
	24
	4.20

	6"x2.00"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	7.30

	6"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	
	6.00
	48
	5.86

	6"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	48
	4.19

	6"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	3.30

	5"x2.00"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	6.60

	5"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	5.30

	5"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	48
	3.80

	5"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	5.00
	48
	3.80

	5"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	3.00

	4"x2.00"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	5.90

	4"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	4.80

	4"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	48
	3.40

	4"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	5.00
	48
	3.40

	4"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	
	4.00
	48
	3.40

	4"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	
	6.00
	48
	2.71

	4"x1.50"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	5.20

	4"x1.50"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	4.20

	4"x1.50"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	48
	2.96

	4"x1.50"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	2.40

	3"x1.50"x0.75"	14
	0.0747
	
	6.00
	60
	2.61

	3"x1.50"x0.75"	16
	0.0598
	
	6.00
	60
	2.08







	
	Pintado rojo
	
	Galvanizado natural
	
	Alta resistencia pintado rojo
	*
	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			El diseño del polín Z permite que su transportación sea más eficiente y cuenta con la misma resistencia a la carga que el polín C.

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Polines de 4″ a 14″ se fabrican en longitudes de 3 hasta 15 metros.

Polines de 3″ se fabrican en longitudes de 3 hasta 8 metros



 



	AxBxC


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Longitud estándar (m)


Standard length (m)


	Piezas / paquete


Pieces / bundle


	Kg / m



	14"x3.50"x1.00"	10
 	0.1345
 	*
 	14.00
 	12
 	15.00
 
	14"x3.50"x1.00"	12
	0.1046
	*
	14.00
	12
	12.10

	14"x3.50"x1.00"	14
	0.0747
	*
	14.00
	12
	8.70

	12"x3.50"x1.00"	10
 	0.1345
 	*
 	12.00
 	12
 	13.60
 
	12"x3.50"x1.00"	12
	0.1046
	*
	12.00
	12
	10.99

	12"x3.50"x1.00"	14
	0.0747
	*
	12.00
	12
	7.87

	10"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	10.00
	12
	11.20

	10"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	*
	10.00
	12
	9.06

	10"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	*
	10.00
	12
	6.49

	10"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	10.00
	12
	5.20

	9"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	9.00
	12
	10.60

	9"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	*
	9.00
	12
	8.50

	9"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	*
	9.00
	12
	6.10

	9"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	9.00
	12
	4.90

	8"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	8.00
	24
	9.90

	8"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	*
	8.00
	24
	7.96

	8"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	*
	8.00
	24
	5.70

	8"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	8.00
	24
	4.50

	7"x2.75"x0.75"	10
	0.1345
	*
	7.00
	24
	9.20

	7"x2.75"x0.75"	12
	0.1046
	*
	7.00
	24
	7.40

	7"x2.75"x0.75"	14
	0.0747
	*
	7.00
	24
	5.30

	7"x2.75"x0.75"	16
	0.0598
	*
	7.00
	24
	4.20

	6"x2.00"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	7.30

	6"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	5.86

	6"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	*
	6.00
	48
	4.19

	6"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	3.30

	5"x2.00"x0.75"	10
 	0.1345
 	*
 	6.00
 	48
 	6.60
 
	5"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	5.30

	5"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	*
	6.00
	48
	3.80

	5"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	3.00

	4"x2.00"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	5.90

	4"x2.00"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	4.80

	4"x2.00"x0.75"	14
	0.0747
	*
	6.00
	48
	3.40

	4"x2.00"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	2.71

	4"x1.50"x0.75"	10
	0.1345
	*
	6.00
	48
	5.20

	4"x1.50"x0.75"	12
	0.1046
	*
	6.00
	48
	4.20

	4"x1.50"x0.75"	14
	0.0747
	*
	6.00
	48
	2.96

	4"x1.50"x0.75"	16
	0.0598
	*
	6.00
	48
	2.40







	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			El polín avícola esta diseñado para facilitar la limpieza de corrales y espacios donde albergar aves o animales.

Productos disponibles en Galvanizado

Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes y acabados pregunte a su asesor de ventas



 



	A


	B


	C


	D


	Calibre


Gauge


	Espesor


Thickness


	Inventario


Stock


	Kg / m



	7”
	2”
	0.787"
	0.787"
	14
	0.0747
	*
	3.95

	6”
	2”
	0.787"
	0.787"
	14
	0.0747
	*
	3.57

	5”
	2”
	0.787"
	0.787"
	14
	0.0747
	*
	3.18

	4”
	2”
	0.787"
	0.787"
	14
	0.0747
	*
	2.79







	*
 	Fabricación especial



 

		



				

							
			×			
		
	

























